Servicios a la agricultura desde 1933

Instrucciones para el
aplicador Scumby

I Elaplicador Scumby de polen puede ser montado
en frente o atras de el vehiculo, tractor o Cuatri-moto
utilizando tornillos en forma de U o correas de trinquete

I Modelos THP utilizan combinacion de aceite y combustible 1
de 2 tiempos. Porcion 2:1 HP SCUMBY
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I Modelos 5HP NO UTILIZAN aceite de motor de 2 tiempos HP SCUMBY
I El motor de barrena eléctrica (Scumby) puede ser conectado de 3 maneras:
1. Pinza directamente a la bateria
2. Coleta auxiliar al Puerto auxiliar
3. Conexidn de cables directamente a la bateria
I Asequre revisar la polaridad para que el motor gire en la direccién correcta

I Elmotor de barrena esta calibrado para uso de el Sistema de 12 voltios. Si da Vuelta mas rapido, tendra que manejar
mas rapido para compensar

I Lacompania de Firman Pollen ™ recomienda utilizar el accesorio Scumby para una aplicacion mas precisa y el polen
sea distribuido correctamente a la altura de los arboles

I Utilizar la hoja de calibracion localizada en la tapa dentro de la tolva, para determinar la velocidad y ajustes de el motor

I Polen para la calibracion incluido. Firman Pollen ™ recomienda aplicar en un acre y revisar que todo esta trabajando
correctamente antes de continuar, para asegurarse que el resto de la aplicacion se aga sin ningun problema

I Los aplicadores de polen Scumby son especificamente calibrados para utilizar Firman Pollen de 1/2 fuerza. El uso de otros productos produce

acumulacion y puede provocar fallas mecanicas.

I Alaplicar en huertas con mas de una variedad plantada en lineas, puede que sea necesario utilizar pollen de 174 de fuerza si se necesita aplicar

en una variedad solamente.
I Elaplicador Scumby aplica el Polen de Firman Pollen ™ a una velocidad de 60g por Acre, por Pasada
I Manejar a velocidad maxima para obtener el maximo movimiento de aire
I Puede prender y apagar el motor por medio de el boton para prevenir la dispersion de Polen al final de las lineas

I Recomendaciones para almacenar

No almacene con polen en la tolva. La mezcla de polen endurece y tapa la salida después de un tiempo. Remueva todo el polen restante con

una aspiradora.

Tiene otra pregunta, no dude en contactarnos:






